	IES MARIA SARMIENTO
	ENSAYO MACOGRAFICO

INFORME

(SEGÚN EN-1321)
	Informe nº:

EM – 10 - 10 / 002



CLIENTE:


.
REFERENCIA; 

MUESTRA:


METODO:

PROCEDIMIENTO: 





EN 1321 (1996)
MUESTRAS DEL ENSAYO: 
SOLDADURA CHAPA - TUBO 

UBICACIÓN;


SECCION DIAMETRAL

POSICION;

5 F 
MATERIAL:


ST 37 – DH 36


APORTACION;

FCAW
WPAR Nº;


T-T1-AC5AC2-263

PROCESO DE SOLDEO:
FCAW
ATAQUE QUIMICO

NITAL 5



PREPARACION; 
0º Y 180º
RESULTADOS (UNE-EN-1321):

EN LAS MUESTRAS A 0º Y 180º, ANALIZADAS SE PUEDEN DIFERENCIAR LAS ZONAS DE APORTACION Y LAS AFECTADAS POR EL CALOR EN EL TUBO COMO EN LA CHAPA, SIENDO LA DISTRIBUCION DE LOS MISMOS ACEPTABLES.

RESULTADOS GLOBALES ;

SATISFACTORIOS.
MUESTRAS
	0º
	180º
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	Realizado ;.
Firma;

Fecha:
 
	Aceptado por;.
Firma;

Fecha:

	Aprobado por:
Firma;

Fecha:


MUESTRAS (ESTADO DE RECEPCION)
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