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Escala de

e | simboo | Tpode vt de | adiione | lotaide | CamEo ge Plcecn
Rockwell e dureza indentador ens:yo de ensayo Rockwell)
superficial o ensayo F
A HRA |Cono de diamante| 10 kgf 50kgf B0kgt 20 HRA a 88 HRA
8 HRE | Bola1,5675 mm 10 kgt 90kgt 100kgt 20 HRB a 100 HRB
c HRC  |Cono de diamante| 10 kg 140kgf | 150Kkgt 20 HRC & 70 HRC
D HRD  |Gono de diamanie| 10 kgf 90kgi 100kgt 40 HRD & 77 HRD
E HRE | Bola3,175mm 10 kgt 30k 100kgf 70 HRE a 100 HRE
F HRF | Bola 1,5875 mm 10 kgt 50kgf 60k 60 HRF a 100 HRF
G HRG | Bola 15875 mm 10 kgt 140kgi | 150Kkgf 30 HRG a 94 HAG
H HRH | Bola3175 mm 10 kgt 50kgt 80kg 80 HRH a 100 HRH
K HRK | Bola3,175 mm 10 kgf 140kgf | 150kgf 40 HRK a 100 HRK
15N HR15N |Cono de diamante| 3 kgf T2kgt 5kgi | 7OHR15N a 94HR15N
30N HR3ON |Cono de diamante| 3 kgf 27kgf aokgf | 42 HR3ON a 86 HR3ON
45N HR45N  |Cono de diamante| 3 kaf 42kgf 45kgf 20 HR45N & 77 HR4SN
15T HR15T | Bola 1,5875 mm 3 kgt 12kgt 15kgi | 67HR1ST a 93HR1ST
30T HR30T | Bola 1,5875 mm 3 kgi 27kgf 30kgf | 29 HR3OT a82 HR30T
45T HR45T | Bola 15875 mm 3kgi 42kt askgi | 10HR4ST a 72HR4ST
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42 HRB
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cargas normalizadas de 10— 60 y 100 kp.
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unos 10 a 30 segundos.
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La duracion de la aplicacion de |a fuerza preliminar “Fy" no sera superior a 3 segundos. El tiempo
transcurrido en la aplicacién de la carga oscilard entre 1 y 8 segundos. Alcanzado este punto se
permanecera en dicha posicién 4 segundos, con un margen de tolerancia de #2 segundos. Este
tiempo de permanencia puede cambiar para ciertos materiales que se comportan con gran
plasticidad; cuando esto suceda, sera necesario designarlo convenientemente e incluirlo en el
informe final




