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	[image: image2.png]Cuadro 5. Informe de laboratorio de la experiencia «Construccién y calibrado de un dinamémetron

INTRODUCCION
Seguidamente hablaremos de la relacion que encontramos entre la fuerza (peso) y el alargamiento (longitud
final) de la goma del dinamémetro ya que esta proporcion nos dara posibilidad de calibrar el dinamometro.

CUERPO ARGUMENTATIVO

Al hablar del alargamiento de la goma, nuestra hipétesis de trabajo respec- Fusrza I
to a epor quér la goma sufre este alargamiento es que ésta se encuentra el s
compuesta por moléculas, las cuales se encuentran sujetas por unos enlaces, dinamémetro |
los cuales hacen que, después de hacerle a la goma una fuerza y conseguir o ff—Mokeulns g2
su deformacion, ésta vuelva a su posicion inicial, tal como lo pretendemos .

mostrar en el dibujo.

Gracias a esta propiedad hemos podido calibrar nuestro dinamémetro, que
previamente habiamos construido, ya que primeramente hemos medido ¢l
peso de una moneda en newtons de la siguiente forma:

Primero calculamos la masa de 1 moneda y después su peso

m(10 monedas) = 92,6 g ;

m(1 moneda)=9,26 g x 1 kg/10% g = 9,26x10-3 k g , entonces el peso de una
moneda serd P(1 moneda)= g x m =9,8 N/kg x 9,26x10-3 kg = 0,0907 N.= 0,IN

A partir de estos datos hemos podido elaborar una tabla, en la cual hemos establecido una relacion entre
el peso en newtons y el incremento de longitud en centimetros sufrido por la goma.

FIN

Peso de 1 moneda = 0,1 N Longitud inicial I, = 0 cm 124
N° monedas  Fuerza (peso) Longitud final Alargamiento .. /
colgadas PIN If fem Al fem i /
0 0 0 0 W /
1 01 03 03 . rd
2 0,2 06 0.6
3 03 09 09 = /
4 04 12 12 . /
5 05 15 15
6 06 18 18
7 07 22 22
8 08 24 24 TR A e dien
9 09 27 2,7
10 10 3.0 30 Aqui podemos observar graficamente el
alargamiento sufrido por la goma, al
ConCLUSION colgar sucesivamente las monedas.

Después de repetir la practica diferentes veces y habiendo reali-
zado los calculos correspondientes a partir de los datos registrados y suponiendo que no ha habido errores
en el proceso experimental, podemos afirmar que la fuerza (peso) es directamente proporcional con el alar-
gamiento (DI), por eso podemos calibrarlo. Del andlisis de la representacion grafica que relaciona las dos
variables se deduce que:

F=kAl
Esta constante de proporcionalidad, que en nuestro caso vale k = 3,3 Njem, depende del tipo de muelle o
goma, del material, del grueso, etc. y es valida solamente dentro de los limites de elasticidad.







