RESOLUCIÓN DESEÑO AGRONÓMICO REGA VIVEIROS

DECISIÓNS E DATOS NECESARIOS PARA O DESEÑO DAS INSTALACIÓNS:

	EMISOR→

Datos↓
	GRUPO 1

FOGGER LPD
	GRUPO 2

MICRO 866

120 l/h
	GRUPO 3

GOTEIRO INTEGRADO EN TUBO 16mm
	GRUPO 4
GOTEIRO INSERIR DPJ04-A
	GRUPO 5
MINIASPERSOR SUPERMAMKAD BOQUILLA VERDE

	(1)Marco de distribución ou densidade en m*m, un/m2
	0,98*1,1
	3,3*2,84
	1,5*0,2
	10,67 lanzas/m2; 2,67 goteiros/m2
	6,6*7,75

	(2)Presión de traballo ou altura manométrica (H) en m.c.a.
	40
	22
	Hmín 10 m.c.a;    Hmáx 30 m.c.a.
	Hmín 10 m.c.a;    Hmáx 35 m.c.a.
	25

	Caudal unitario (q) en l/h
	28
	120
	3
	4
	450

	(3)Precipitación (P) en mm/h
	26
	12,8
	10
	10,7
	8,8

	(4)Curva descarga q=k*H^x
	 
	 
	q=3H^0
	q=4H^0,009
	 

	Necesidades de filtrado en micras ou Mesh
	130 micras
	 
	880micras/7,5=

117micras
	105micras
	 


(1) Esta decisión sempre é a mais difícil, sobre todo en goteo, xa que interveñen múltiples factores: características do emisor; uniformidade da rega; textura e estrutura do solo ou do substrato; porcentaxe do solo mollado; solape entre bulbos húmidos en goteo, etc.. Posteriormente danse algunhas pautas e para mais información consultar “Fundamentos del diseño Universitat Jaume I”
(2) H (altura manométrica). Equivalencias entre as unidades de presión: 1 atm = 10,33 m.c.a. = 1,0131 bar = 1,033 kgf/cm2 = 0,101 MPa = 14,70 psi. Na práctica aplícase: 1 atm = 10 m.c.a. = 1 bar = 1 kgf/cm2 = 0,1 MPa = 100 KPa. atm: atmosfera de presión. m.c.a.: metro de columna de auga. MPa (MEGAPASCAL) = 106 Pascal (1 pascal = newton/m2). psi: libras/pulgada ó cadrado.

(3) P = Densidade emisores x Caudal unitario (q); ou P = Caudal unitario (q)/marco(m*m). Algúns fabricantes dan valores de referencia, pero despois hai que adaptalos a nosa parcela. Recordar que mm/h = l/(m2*h)

(4) Dato soamente necesario en goteiros.

	ZONA
	Nº SECTORES
	DURACIÓN TOTAL DIARIA (horas)
	DISTRIBUC. EMISORES (m)
	PRESIÓN nominal DE TRABALLO (m.c.a.)
	CAUDAL NOMINAL unitario

l/h
	LONX.. DO LATERAL MAIS LONGO (m)
	Nº EMISORES NO LATERAL MAIS LONGO
	CAUDAL DO LATERAL CON MAIS CARGA
	CAUDAL DO SECTOR CON MAIS CARGA

	INVERNADOIRO
	4
	1,2
	0,98*1,1
	40
	28
	10
	9
	252
	1764

	PLANTEL
	2
	1
	3,3*2,84
	22
	120
	20
	8
	960
	3840

	MACETAS 0,5 litros
	1
	0,7
	6,6*7,75
	25
	450
	23,3
	4
	1800
	3600

	PLANTA NAI
	1
	0,7
	1,5*0,2
	"10-30"
	3
	27,5
	138
	414
	4140

	CULTIVO MACETAS 2 ou mais litros.
	21
	16,8
	2,67 got/m2, 10,67lanz/m2
	"10-35"
	4
	33,5
	112
	448
	3584

	TOTAIS
	29
	20,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ESQUEMAS:
INVERNADOIRO: 4 SECTORES.
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PLANTEL: 1 SECTOR
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MACETAS 0,5 LITROS MINIASPERSIÓN: 2 SECTORES
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MACETAS 2, 5, 10 LITROS: 17 SECTORES
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PLANTA NAI: 1 SECTOR CON GOTEIRO INTEGRADO CADA 20 cm.

ESQUEMA XERAL DE SECTORES
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Cálculos HIDRÁULICOS.

Os sectores mais desfavorables van a ser:

a) do FOG POLA DEMANDA DE PRESIÓN: CAUDAL (Q) =1764 litros/hora; ALTURA MANOMÉTRICA (H) = 40 m.c.a.

b) S18 por estar mais lonxe do equipo de bombeo: CAUDAL (Q) = 3584 litros/hora; ALTURA MANOMÉTRICA (H)  = 10-35 m.c.a. (FIXÁMOLA EN 10 m.c.a PARA O GOTEIRO MAIS DESFAVORABLE, o último do lateral).
ESQUEMA.
ENLACE DIÁMETROS TUBOS (ELIXIMOS POLIETILENO DENSIDADE 32, PE32)
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∆Z dende a bomba ata SECTOR 18:  75x0,02+40x0,03= 2,7m

∆Z NA TECRCIARIA:  -(10x0,02)=-0,2 m

∆Z NO LATERAL:  -(36x0,03)=-1,08 m
CÁLCULO DIÁMETRO TUBO XERAL: CAUDAL 3584 litros/hora

Criterio v<1,5m/s → Øi>29,1. DECISIÓN Ø[image: image7.emf]CABEZAL


REGA 10x6


BALSA


 10x6


3%


3%


2%


S18


2%


40


33.5


10


TUBO PE32 6 bar 40/32.6 


LATERAIS PE32 4bar 20/17.4 


TUBO PE32 6 bar 32/26,2




CABEZAL

REGA 10x6

BALSA

 10x6

3%

3%

2%

S18

2%

40

33.5

10

TUBO PE32 6 bar 40/32.6 

LATERAIS PE32 4bar 20/17.4 

TUBO PE32 6 bar 32/26,2

40/32,6
Perdas de carga: Enlace
XERAL: 7,03 m.c.a.

TERCIARIA: 0,74 m.c.a.

LATERAL GOTEO: 0,39 m.c.a

TOTAL: 8,16 m.c.a.

Presión saída CABEZAL: PRESIÓN EN GOTERO+PERDAS CARGA+-∆Z

Pcabezal: 10 + 8,16 + (2,7-0,2-1,08) = 19,58 m.c.a.

Presión saída BOMBA: DEBEMOS SUMAR 10 m.c.a para as perdas nos filtros.
POLO TANTO PARA O SECTOR 18 NECESITAMOS: 

PRESIÓN 29,58 m.c.a.
CAUDAL 3584 litros/hora

PARA OS SECTORES DO FOG:
PRESIÓN: 40 +10 = 50 m.c.a.

CAUDAL: 1764 litros/hora

BOMBA: ENLACE MODELO ELIXIDO
MODELO K25 PÁXINA 3
