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Esquema marcha paro para motor eléctrico sin

funciones auxiliares.

pracTica 10 Realizar el esquema de mando de un
inversor de giro con paso por paro para un
motor asincrono. Afiadir enclavamiento vy final
de carrera para cada marcha. (Sin la funcion de
autoenclavamiento o Set Reset.).

SOLUCION

con final

w
MARCHA HORARIA

m
MARCHA ANTIHORARIA

Inversor de giro para motor eléctrico.

pracTica 11 Realizar el esquema de mando de un
inversor de giro sin paso por paro. Afiadir
enclavamiento y final de carrera para cada
marcha. (Sin la funcién de autoenclavamiento
o Set Reset.).
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SR e

inversor de giro sin paso por paro. Afadir
enclavamiento vy final de carrera para cada
marcha. (Sin la funcién de autoenclavamiento
o Set Reset.).
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Inversor de giro sin parada intermedia.

Anadimos dos temporizadoros para ovtar cortocketos por
moumientos axcesamenta ripdos da s
contactores.

practica 12 Esquema marcha paro de un motor

asincrono con la funcién relé autoenclavador.
REM

SOLUCION

s1
MARCHA

M1
MARCHA

Circuito marcha paro motor con funcién relé

autoenclavamiento
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practica 13 Realizar el inversor de giro con
realimentacion y final de carrera para cada
marcha con la funcion Relé de enclavamiento.
S0 Parada. / S1 Giro Horario / S2 Giro
Antihorario. / S3 Final de carrera horario / S4
Final de carrera antihorario.

SOLUCION
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C=e

saFc
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Inversor de giro con realimentacion y final de carrera
para cada marcha con la funcién Relé de

enclavamiento.

pracTica 14Una luz se encenderd a los 5
segundos de activar un selector S1y se
apagara al desactivarlo.

SOLUCION
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pracTica 15 Una luz se encenderd al activar un
pulsador S1y se apagara a los cinco
segundos. En caso de estar accionado un
interruptor SO, la luz no llegard a encenderse.
SOLUCION

s1
ENCENDIDO T2

_ B0O1 at U
» :l_l Lz

S0 Rem=on

APAGADO F 0500

Temporizador a la desconexion.

practica 16 Un motor arrancara a los 3 segundos
de accionar un selector y se detendra cinco
segundos después de liberar el selector.
SOLUCION

8001 o1
so 2

M
Rom = off
03008+
05:008

Temporizador a la conexién-desconexion

practica 17 El alumbrado de una escalera se
encendera al pulsar S1y estarad encendido
durante 1 minuto, cuando falten 10 segundos
para cumplirse el minuto, la luz se apagara
durante un segundo a modo de aviso.
SOLUCION
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practica 17 El alumbrado de una escalera se
encendera al pulsar S1y estarad encendido
durante 1 minuto, cuando falten 10 segundos
para cumplirse el minuto, la luz se apagara
durante un segundo a modo de aviso.
SOLUCION
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Luz
. ESCALERA
01:00me
00:10m
00im

Alumbrado de escalera.

practica1s La luz del portal de entrada de la
academia se encenderd entre semana de 18 a
20 horas, excepto los fines de semana que lo
hard de 20 a 21 horas. Por las mafianas en
horario laboral se encenderé de 8 a 9 horas.
SOLUCION

TEMPORIZADOR SEMANAL

B0O1 [e]]

. s LLuz
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-8,
20:00h
21.00h
MTWTF-
08:00h
09:00h
Pulse=N

Programacion de alumbrado.
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practica 19 Un motor se pondrd en marcha
después de pulsar S2, 5 veces y se detendra
después de 10 impulsos o al pulsar SO.
SOLUCION

PRACTICA 20. Esquema de mando de un
variador de frecuencia con las siguientes
premisas. (Utilizar funciones de
autoenclavamiento).

S1 Marcha répida Horaria. / S2 Marcha rapida
Antihorario. / S3 Marcha Lenta Horaria. / S4
Marcha Lenta Antihoraria. / SO Parada

El motor podrd cambiar de velocidad y de
sentido de giro sin pasar por paro.
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Control de variador de frecuencia.
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Siemens Logo
Soft Basico

Inicio + AUTOMATAS . Siemens Logo Soft
Bdsico

practica 1 Realizar las siguientes funciones.
S1=L1 ; S2=L2 ; S3*S4*S5*S6=L3
SOLUCION.

" Q1

[ & v
Q2
= [ & -

s3

L3
S5

S6

Contactos serie.

pracTica 2 Representar el siguiente esquema de
funciones.
(S1+S2) *S3*S4 = L1

1] @] <




image2.jpeg
12:47 G QCan

pracTica 2 Representar el siguiente esquema de
funciones.

(S1+82)*S3*S84 =11
SOLUCION
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Logosof. Contactos paralelo y serie

PRACTICA 3
(S1+52) * S3 * (S4+S5) = L6
SOLUCION

s1
8001
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PRACTICA 3

(S1+S2) * S3 * (S4+S5) = L6
SOLUCION
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Logosof. Contactos serie y paralelo

practica 4 Mediante un pulsador S1
accionaremos un motor M1.
SOLUCION

" a1

Pulsador S1 .—l Motor M1

Logosof. Mando motor.

practica s Mediante un pulsador encenderemos
una bombilla de 230 voltios.
SOLUCION.

s1 l—l— L1 (Bombilla 230 Voltios.)
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practica s Mediante un pulsador encenderemos
una bombilla de 230 voltios.
SOLUCION.

s1 l—l L1 (Bombilla 230 Voltios.)

Logosof. Activacion Bombilla.

practica s Mediante dos pulsadores
controlaremos un CDE cilindro neumético de
doble efecto. Evitar mediante enclavamiento
eléctrico que podamos darle la orden de entrar
y salir al vastago al mismo tiempo.
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Control cilindro neumético, enclavamiento

practica7 Al detectar una fotocélula se pondra
en marcha un motor.
SOLUCION

n Q1

s1
FOTOCELULA .—l Motor M1
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practica7 Al detectar una fotocélula se pondra
en marcha un motor.
SOLUCION

n Q1

s1
FOTOCELULA .—l Motor M1

Activacion motor mediante senal fotocélula.

practica s Tenemos una fotocélula y un sensor
inductivo instalados, al detectar alguno de
ellos nos encenderd un led de 24 voltios y una
lampara de 230 voltios.

SOLUCION
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82
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Logosof. Activacion de dos salidas en paralelo

mediante la activacion de dos entradas en paralelo.

practica 9 Realizar el esquema de mando de un
motor asincrono con realimentacion. Sin
utilizar funciones esp” __'es o (relé
autoenclavador set-re /\,. S1 marcha, S2 Paro.
SOLUCION
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pracTica 9 Realizar el esquema de mando de un
motor asincrono con realimentacion. Sin
utilizar funciones especiales o (relé

autoenclavador set-reset). S1 marcha, S2 Paro.
SOLUCION

B002 B001 a

"
S1 | M1
MARCH, MOTOR

Esquema marcha paro para motor eléctrico sin

funciones auxiliares.

practica 10 Realizar el esquema de mando de un
inversor de giro con paso por paro para un
motor asincrono. Afiadir enclavamiento y final
de carrera para cada marcha. (Sin la funcién de
autoenclavamiento o Set Reset.).
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Inversor de giro para motor eléctrico.
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