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Módulo profesional: afondamento nas competencias profesionais
Duración 30 horas
Ciclo formativo: D2MAM0001_Carpintaría e moble
Coñecementos básicos de deseño CAD
Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
RA1. Coñece os fundamentos da fabricación aditiva.
CA1.1. Describíronse as tecnoloxías e aplicacións da impresión 3D.
CA1.2. Comparáronse as vantaxes e limitacións respecto a outros procesos.
RA2. Prepara modelos 3D para imprimir.
CA2.1. Exportáronse deseños en formatos compatibles.
CA2.2. Utilizáronse slicers e axustáronse os parámetros adecuados.
CA2.3. Organizouse o modelo para conseguir unha impresión óptima.
RA3. Realiza impresións con FDM e LCD.
CA3.1. Operáronse impresoras seguindo os pasos correctos.
CA3.2. Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias.
CA3.3. Realizouse o posprocesado básico das pezas.
RA4. Aplica enxeñaría inversa básica.
CA4.1. Escaneouse e/ou medíuse unha peza sinxela.
CA4.2. Construíuse un modelo 3D válido para impresión.
CA4.3. Avaliouse o resultado comparando co orixinal.
RA5. Respecta as normas de seguridade e mantemento.
CA5.1. Usáronse correctamente os EPIs.
CA5.2. Realizáronse tarefas básicas de mantemento.
CA5.3. Identificáronse riscos e actúa con prevención.
Bloques de contidos
BC1. Introdución á fabricación aditiva.
Historia da impresión 3D.
Tecnoloxías principais: FDM, LCD, SLA, SLS.
Usos reais en distintos sectores: industria, saúde, educación.
BC2.  Preparación de modelos 3D.
Exportación de deseños CAD en formatos STL ou OBJ.
Uso básico de slicers: Photon Workshop, Cura, Orca Slicer.
Parámetros esenciais: altura de capa, recheo, soportes, orientación.
Exportación ao formato da impresora: .gcode, .photon, etc. 
BC3.  Impresión FDM.
Estrutura e funcionamento dunha impresora FDM.
Tipos de filamento: PLA, PETG, ABS. 
Axustes básicos: nivelado da cama, calibración, seguridade.
Retirada de soportes e acabado da peza.
BC4. Impresión LCD.
Funcionamento das impresoras LCD.
Resinas máis utilizadas e o seu manexo seguro.
Axuste de parámetros no slicer.
Lavado, curado UV e control de calidade das pezas.
BC5. Enxeñaría inversa básica.
Que é a enxeñaría inversa e como se aplica.
Técnicas sinxelas de dixitalización: escáner 3D ou fotogrametría.
Reconstrución e adaptación de modelos escaneados para impresión.
Comparación entre peza orixinal e reproducida.
[image: ][image: ][image: ]
image1.png
FORMACION
PROFESIONAL




image2.png
XUNTA CENTRO INTEGRADO DE

FORMACION PROFESIONAL

DE GALICIA | poLITECNICO DE SANTIAGO





image3.png
MINISTERIO
DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL
Y DEPORTES





image4.png
Financiado pola
Unién Europea

NextGenerationEU





image5.png
Plan de Recuperacion,

Transformacion
v Resiliencia

R





