EJEMPLO:  CALCULO NÚMERO ELEMENTOS RADIADOR
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see o5 huecos y superficies especificadas en 1a tabla mostrada a confinuacion. B

. | SUPERFICIE | FACTOR | FACTOR | FACTOR | POTENCIA DEL
-
Ne | UTILIZACION m A B c IEIDeT

1 |salen 13
Cocina 6
Bafio interior 3

Dormitorio s

9. Apoydndote en los datos de la tabla 4 incluida en esta unidad didctica (Dimen-
siones y caracteristicas de los radiadores de aluminio Baxi-Roca MEC), halla el
nimero de elementos necesarios de radiador MEC 45 para conseguir una potencia
de 650 keal/h, suponiendo un salto térmico de 50 °C.

10Halla los didmetros de las tuberias de acero que forman los distintos tramos, en la
instalacin de calefaccin representada en la figura.

Radiador a) = 1.600 kealh
Radiador b) = 1.121 kealh
Radiador ¢) = 500 kealh
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Mismo crea 105 fipicos ruidos molestos presentes en Tas stalaciones de calefaccion cuan-

do existe aire. Esto se puede evitar, al menos en parte, utilizando purgadores automticos,

componentes que analizaremos posteriormente.

En la tabla 4 y la figura 10 se muestran las caracteristicas del radiador modelo MEC de

Roca-Baxi.
E

Poso  Porclemento  Exponente 'n

Modelos ~ COtas enmm  Capacidad en Keallh de la curva
agua | s

A B C kg (1) (2) carecteristica
MEC45 425 350 80 020 103 1044 747 1,30
MEC 60 575 500 80 0,40 1,34 1369 98,6 1,32
MEC70 675 600 80 046 153 1588 1138 133

Tabla 4: Dimensiones y caracteristicas técnicas, radiadores de aluminio Roca-Baxi.

Existen modelos que pueden ser colocados hacia la

'

pared por cualquiera de sus caras, las cuales po-
seen un disefio diferente, disponiendo en ese caso
con un mismo radiador de dos opciones estéticas
distintas y dependiendo del perfil escogido, el ra-

Rosca derecha
>

diador ofrecer més o menos potencia. Estos datos
+ en todo caso son siempre ofrecidos por el fabrican-
Jeol 1! te.

Fig. 10: Radiadores de aluminio.

y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, Climatizacion y Produccion de Calor

236

26/12/2016




