CÁLCULO POTENCIA GENERADOR
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EJERCICIO 1:
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EJERCICIO 4:
Para el ejemplo anterior halla la potencia del generador si la temperatura de la red es de 5ºC y la de la salida de 55ºC
EJERCICIO 5:
Utilizando el ejemplo anterior, halla la potencia del generador, teniendo en cuenta que el tiempo tomado para calentar el agua es de 3 horas.
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Suministro por acumulacion
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o Calculo de la potencia del generador

Pe- Peso especifico

Ce- Calor especi

o

PexCexAnxV
nxt

Potencia (keal | h) = At Salto térmico (tsalida — tentrada)

V- Volumen de agua almacenada (Ih)

D- rendimiento térmico (dato del fabricante)
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N de puntos de uso Capacidad del Poten:
Uso piiblico Uso privado acumulador | calorifica
20 13 750 21.560
30 20 1.000 28.750
40 27 1.250 35.940
50 33 1.500 43.125
75 50 2.050 58.940
100 66 2.500 71.875
150 100 3.400 97.750
200 135 4.300 123.625
300 190 6.000 172.500
500 327 0.400 870.250
750 475 13.600 391.000
1.000 640 17.800 511.750
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o Calculo del volumen de acumulacion

Para calcular el volumen de acumulacién se puede recurri a la tabla 7 en la que se da éste
en funcién del niimero de grifos y de su uso (piiblico o privado); en la misma tabla se ofrece

la potencia aproximada del generador para una temperatura de entrada de 10°C y de salida
de 60 °C.
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Imagina que tienes que hallar la potencia del generador y el volumen de acumu-
lacién para una instalacién de ACS en un edificio de viviendas de 4 plantas y 3

viviendas por planta.

Se pretende calentar el agua desde 10 °C hasta 70 °C en dos horas, teniendo en
cuenta que el rendimiento del generador es del 35% y el del intercambiador del
90%. Para el cilculo del nimero de grifos supondremos una media de 6 grifos
de ACS por cada vivienda.
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Banera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas indlustrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Tabla 6: Potencia de los equipos.
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Suministro instantaneo

Los equipos que emplearemos en las instalaciones de este tipo son los calentadores ins-
tantdneos de gas y las calderas mixtas instantaneas.

Para hallar su potencia tendremos en cuenta el nimero de grifos a los que suministra
ACS y el caudal que corresponda segtin DB-HS4 del CTE (Tabla 6).

Caudal instantaneo Caudal instantaneo
Tipo de aparato minimo de agua fria minimo de ACS
(dm®/s) (dm?/s)
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 m o més 0,30 0,20
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Mediante la siguiente férmula podremos calcular la potencia anterior, teniendo en cuenta
que se suele tomar una temperatura de entrada de 10 °C y que los valores de calor y
peso especifico para el agua seran de Tkcal/°C kg y 1 kg/ |

I Pe: Peso especifico

oo theat . PEXCERARO I Ce: Calor especifico
otencia (keal /) = I At Salto térmico (tsalida — tentrada)

1 Q: Caudal (V)

1 D: rendimiento térmico (dato del fabricante)
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El coeficiente se hallara mediante la siguiente férmula:

1 I kv- Coeficiente de simultane

tad de la

ienda.

V-1 I n-n° de aparatos de la vivienda.
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Halla la potencia de la caldera que tendremos que colocar en una vivienda que
tiene instalados los aparatos que se muestran en la figura 44, teniendo en cuenta
que la temperatura de la red es de 10 °C, que deseamos una temperatura de sali-
da de 40°C y que el rendimiento de la caldera es segin el fabricante del 90%.

Fregadero Lavabo Bidé Inodoro Ducha
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Halla la potencia del calentador instantineo que tendremos
que colocar en la instalacién representada en el esquema, si
ésta posee un rendimiento del 95 %, la temperatura de agua
de la red es 12 °C y queremos una temperatura de salida de
30°C.

I I

Fregadero Lavabo Bidé Bafiera ¢ 1,4 Ducha Lavabo





